CLIMA SECURIT®

Zukunft mit Glas

Transparenter
Larmschutz

Eine starke Partnerschaft mit

~ATTTm
SAINT-GOBAIN

GLASS




STRESSFAKTOR LARM

Larm lasst Menschen leiden. Nach repra-
sentativen Befragungen fiihlen sich
mehr als ?/; der Bundesbiirger durch lau-
te Gerdusche beldstigt und gesundheit-
lich beeintrachtigt. Und der Larm wachst
unaufhorlich. So nimmt der Stral3en-
verkehr deutlich zu, aber auch der Bahn-
und Flugverkehr. Hinzu kommt der Larm
aus der Nachbarschaft: Rasenmaher,
bis zum Anschlag aufgedrehte Musik-
anlagen, lautstarke Diskussionen.

Ruhige Platze werden zu einer Seltenheit.

Bleibt uns nur die Flucht aufs Land? Kei-
neswegs, auch wer im Ballungszentrum
lebt, kann in Ruhe leben. Moderne Schall-
schutzglaser unter Verwendung von

scG STADIP SILENCE halten zuverlassig
nervtétenden Larm ab und geben die
notwendige Ruhe zum Arbeiten und Le-
ben und ermdglichen erholsamen Schlaf.




DN stressfaktor Larm

Ruhe statt Rushhour

Warum so viel Lirm um
den Lirm?

Wirklich ohrenbetdubend: Auto- und
Schwerlastverkehr, startende Flug-
zeuge, quietschende S-Bahnen —insbe-
sondere der zunehmende Verkehr stellt
eine hohe Belastung dar. Auch wenn
sich Menschen vermeintlich an den
Dauerlarm gewohnen und ihn nicht
mehr wahrnehmen, wirkt sich Larm
auf den Organismus aus. Konzentra-
tions- und Schlafstérungen, erhohter
Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Nervositat und Depressionen kénnen
die gesundheitlichen Folgen sein.

Der Wunsch nach Gesundheit
und mehr Lebensqualitat

Schutz vor Larm hat hochste Prioritat.
Nach einer Studie der GfK (Marktfor-
schungsinstitut), bei der Fensterkaufer
nach ihren Anspriichen befragt wurden,
steht neben Einbruch- und Sonnen-
schutz ein erhohter Schallschutz ganz
oben auf der Wunschliste. Und hierbei
kommt der Verglasung eine wesentliche
Rolle zu.

Zusatzlich wird Schallschutz auch arbeits-
rechtlich gefordert, um stress- und larm-
bedingte Erkrankungen zu reduzieren.
Mit scc STADIP SILENCE konnen selbst
Glasfassaden an Verkehrsknotenpunk-
ten realisiert werden — mit wirkungsvol-
lem Schallschutz, ohne auf Transparenz
zu verzichten.

Cover: Fotomontage CONMA Werbeagentur
GmbH, Getty Images, Foto: Rob Melnychuk
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Mehr als Schall und Rauch — Fakten!

B Schall

Von Schall ...

Unter Schall versteht man mechani-
sche Schwingungen und Wellen, die
sich in der Luft, im Wasser und in je-
dem anderen Medium mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit ausbrei-
ten. Die Anzahl der Schwingungen pro
Sekunde bestimmt die Tonhéhe (Fre-
quenz). Je hoher der Ton, desto mehr
Schwingungen.

... H6hen und Tiefen ...

Ein Gerausch setzt sich aus vielen Tonen
verschiedener Frequenzen zusammen.
Das menschliche Ohr ist fiir Tone zwi-
schen 16 bis 20.000 Hz empfanglich —
jedenfalls bei jungen Menschen. Mit
zunehmendem Lebensalter wird der
L~Empfangsbereich® kleiner. Besonders
die hohen Tone sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes durchdringender als
tieffrequente Tone. Ein hoher Ton mit
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Der Horbereich erstreckt sich — abhdngig vom Alter —von
16. bis 20.000 Hz.

4  scc STADIP SILENCE

80 dB Schalldruck wird also lauter wahr-
genommen als ein tiefer mit ebenfalls
80 dB. Der so genannte bewertete
A-Schallpegel, angegeben in dB(A), be-
riicksichtigt das: Er gewichtet den Schall-
pegel in Relation zur Wahrnehmung.

... und Larm

Als Larm werden Gerdusche bezeichnet,
die wir als storend empfinden und die
schadigend sind. Dies ist eine subjekti-
ve Wahrnehmung. Was bei dem einen
an den Nerven zerrt, stort den anderen
kaum. AuRerdem konnen zwei Gerau-
sche —selbst bei gleichem Schallpegel —
sehr unterschiedlich empfunden werden.
Ein platschernder Bergbach kann durch-
aus die Lautstarke einer befahrenen
VerkehrsstraBe annehmen. Allerdings
empfinden wir das natiirliche Wasser-
gerausch als beruhigend, die Motoren-
gerausche des StraBenverkehrs als
massive Storung.
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Vier Autos sind nicht doppelt so laut wie zwei
Autos. Der Schalldruckpegel, gemessen in
dB(A), verlduft nicht linear, sondern ist eine
logarithmische GréSe.

Schalldruckpegel — zweimal
80 dB ist nicht gleich 160 dB

Die Lautstarke eines Gerausches lasst
sich in einer objektiven physikalischen
GroBe beschreiben: dem Schalldruck-
pegel, gemessen in Dezibel (dB).
Dieser Wert ist eine logarithmische
GrofRe: Wenn also zwei Autos je 80 dB
erzeugen, sind das bei beiden zusam-
men nicht etwa 160, sondern 83 dB.

Die Wirkung von Larm

Die dB-Skala beginnt bei der Hor-
schwelle mit 0 dB(A). Bereits bei 75
dB(A) besteht das Risiko der Larm-
schwerhorigkeit. Je nach Dauer der
Einwirkung wird die Schmerzgrenze
des Gehors bei 120 dB(A) erreicht.
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Schalldruckpegel am Ohr des Betroffenen: Ab
ca. 90 dB (A) werden Gerdusche — wie z.B. Auto-
verkehr —als storend empfunden.



Widerstand gegen Schall

BN schalldimmung

Schallddmmung ist der Unter-
schied zwischen innen und aufen

Trifft eine Schallwelle ein Bauteil, wird
ein Teil der Welle reflektiert, ein wei-
terer absorbiert, der Rest dringt durch
das Bauteil auf die andere Seite.
Schall wird gedammt, indem man den
Schallwellen einen Widerstand ent-
gegensetzt. Der Schallschutz eines Bau-
teils wird als SchalldammmafR R in
Dezibel angegeben. Es steht fiir die
Minderung des Lairmpegels.

Schallddammung von Fenstern

Nichttransparente AuRenwandflachen
wie zum Beispiel Mauerwerk schiitzen
meist gut gegen Larm. Anders bei Fens-
tern: Der effiziente Schutz vor Larm
ist das Ergebnis einer optionalen
Kombination von Rahmenprofil, Glas
und der Art des Einbaus. Hier sind
spezielle Schalldimmglaser gefordert,
die unerwiinschte Larmbeldstigungen
wirksam abhalten. Fiir einen guten
Schallschutz bei der Verglasung ist
allerdings eine genaue Kenntnis der
jeweiligen Larmquellen von grol3er
Bedeutung.

Schalliibertragung
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Mit zunehmender Dicke des Glases und Asymmetrie erreicht man hohe Schalldimmuwerte. Zwei Scheiben, die als
Masse-Feder-Prinzip zu einem Isolierglas verbunden sind, addieren sich in den Frequenzverldufen zu einer besseren

Schalldimmung.

Schallschutzglaser unter der Verwen-
dung von scc STADIP SILENCE beriick-
sichtigen daher die individuellen An-
forderungen im Hinblick auf:

* Schallddmmung

« Einsatzort

« Einbaudicke

Was macht ein Glas zum
Schalldammglas?

Je hoher das Gewicht, desto besser die
Schallddmmung. Dickere Scheiben dam-
men also besser als diinne. Neben dem
groRen Scheibenzwischenraum bei Iso-
lierglas ist ein asymmetrischer Aufbau
(zwei unterschiedlich dicke Scheiben) ein
weiterer Aspekt fiir gute Schallddmmung.

Ein akustisch wirksames Verbund-Sicher-
heitsglas (VSG) wie scc STADIP SILENCE
enthalt als Zwischenlage eine Folie mit
einem speziell ddmpfenden, zahelasti-
schen Kern, und verbessert die Schall-
schutzeigenschaften wesentlich.

Schallreduzierung

!
-'—p-i
Erhéhung der Masse Masse-Feder-Prinzip

R, —das MaR fiir die
Schalldimmung

Das MaR fir das Schallddimmver-
halten eines Bauteils ist R,. Dieser
Wert ist allerdings nur ein Durch-
schnittswert, um Bauteile einfach
miteinander vergleichen zu kon-
nen. Die Empfindlichkeit des Ohres
fiir Lautstarken in Relation zur
Frequenzhohe wird erst bei dem
.bewerteten SchallddmmmaR“R,
beriicksichtigt. Dabei korrigieren
die Spektrum-Anpassungswerte C
und C, die Durchschnittwerte.

Fiir Schallquellen mit eher hohen
Frequenzen muss der Wert C zu
R, hinzuaddiert werden. Bei tiefen
Frequenzen ist es der Wert C,.

Das akustische Verhalten eines
Bauteils wird in R, (C, C,) angege-
ben. Ein Bauteil mit den Werten R,
(G, C,) = 40 (-2, —8) zeigt eine mitt-
lere Dammleistung von 40 dB. Bei
hohen Tonen ist die Schalldam-
mung um 2 dB geringer, bei tiefen

Schallquellen um 8 dB.

1. iStockphoto, Foto: Lev Dolgatshjov
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scc STADIP SILENCE® —
EINFACH RUHE BEWAHREN

Wenig bewirkt viel

Die Schallddmmung kann gesteigert
werden, wenn zwei Glaser durch ein
weiches Material entkoppelt sind.
Diese Zwischenlage ist bei scc STADIP
SILENCE, einem akustischen Verbund-
Sicherheitsglas, eine spezielle Folie.
Der Vorteil: Die patentierte Akustik-

folie wirkt wie ein Dampfer, der das
Mitschwingen der Glasscheiben ver-
hindert und fiir eine gleichmaRige
Schallddmmung tiber den gesamten
Frequenzbereich sorgt. So auch bei
den ,Problemzonen® anderer Glaser:
dem niedrigfrequenten Larm.

Neben den ausgezeichneten akusti-
schen Eigenschaften bietet scc STADIP
SILENCE Verletzungsschutz und hochs-
te Sicherheit, wie sie zum Beispiel fir
eine absturzsichernde Verglasung
oder eine Uberkopfverglasung erfor-
derlich sind.




Der Silence-Effekt

scc STADIP SILENCE gleicht
den Frequenzeinbruch aus

Jedes Bauteil hat eine kritische Schall-
frequenz, die es in spontane Schwin-
gungen versetzt. Gegen Larm mit die-
ser Frequenz dammt es schlecht. Bei
den beiden Scheiben eines Isolierglases
addieren sich diese so genannten
Resonanzlocher. Das kann zwar durch
unterschiedliche Scheibendicken re-
duziert, aber letztlich nicht verhindert
werden.

saG STADIP SILENCE dagegen vermindert
den Einbruch der Schallddmmung rund
um die Resonanzfrequenz des Glases,
sowohl in Einfach- wie auch in Isolier-
verglasungen.

saG STADIP SILENCE erreicht im Isolier-
glas ein bewertetes SchalldammmaR
von bis zu 54 dB und wird damit sei-
nem Namen gerecht, schliel3lich heit
»Silence” ja ,Stille*!

I Lirmschutzglas scc STADIP SILENCE

Die Vorteile von scc STADIP
SILENCE auf einen Blick:

« Sehr hohe Schallddmmung

« Verzerrungsfreie Durchsicht

- Geringe Elementdicken

« Sicherheitsglas fiir den
Verletzungsschutz

« Im Uberkopfbereich verwendbar
nach TRLV*
(ReiRfestigkeit > 20 N/mm?,
Bruchdehnung > 250 %)

« In Abmessungen bis 3.210 mm x
6.000 mm erhaltlich

* Technische Regeln fiir die Verwendung von ab-
sturzsichernden Verglasungen des DIBt (08/06)

50—

25—

SchallddammmaR R (dB)
8 o 8 &
I | I |

== 44.1 566 STADIP SILENCE
== 8 mm sac PLANILUX

>
T e
125 250 500 1.000 2.000 4,000

Frequenz (Hz)

Die Schallddmmung von scG STADIP SILENCE im Glasaufbau.

1. Fotomontage CONMA Werbeagentur GmbH
2. Inmagine, Foto: Westend61
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Das Multitalent

B Anwendungen

sGG STADIP SILENCE eignet sich fiir Glas-
fassaden und Fenster genauso wie fiir
Dacher, Innentrennwande und Larm-
schutzwande.

Glasfassaden und Fenster

scG STADIP SILENCE ermoglicht eine
starke Dampfung des AufRenlarms an
Gebauden, die in der Ndhe von Larm-
quellen liegen, zum Beispiel an vielbe-
fahrenen StraBen oder an Flughafen.

Innentrennwande

Bei Innentrennwanden lberzeugt

scc STADIP SILENCE durch seine hohen
Sicherheitseigenschaften. Je nach Dicke
dampft scc STADIP SILENCE als Einfach-
glas den Schall auf bis zu 47 dB. In einer

Ldrmschutzgldser

doppelschaligen Systemkonstruktion
kénnen Schalldimmwerte bis weit
liber 50 dB erzielt werden.

Uberkopfverglasung

Uberkopfverglasungen sind ein archi-
tektonisch attraktives Gestaltungsele-
ment in Atrien, Passagen —aber auch
im Privatbereich, zum Beispiel in Win-
tergarten. Hier entsteht allerdings
eine zusatzlich stérende Larmquelle:
prasselnder Regen oder Hagel auf der
Scheibe. Mit scc STADIP SILENCE hal-
bieren Sie die empfundene Lautstarke.
Dariiber hinaus ist scc STADIP SILENCE
im Bruchfall splitterbindend und erfillt
mit einer Foliendicke von

> 0,76 mm die Voraussetzungen fiir
Uberkopfverglasungen.

[ Sicherheitsfunktionen von scc STADIP SILENCE

Funktion Anforderung Erfiillt
Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 v
Absturzsicherung TRAV 1/03 v
Uberkopfverglasung TRLV 08/06 v
Sicherheitsglas DIN 18361, ASR, GUV, UVV v
Aufzugsverglasungen DINEN 81-1 +2 v
Durchwurfhemmung Fiir einbruchhemmendes Fenster bis WK2 v

8 ¢ scGSTADIP SILENCE

Mit Sicherheit von Vorteil

Haufig werden an Schallschutzvergla-
sungen zusatzliche Forderungen in
Bezug auf die Sicherheit gestellt.

scc STADIP SILENCE erfiillt alle Anfor-
derungen der technischen Regelwerke
wie TRAV*, TRLV**, Bauregelliste, LBO***
und Vorschriften der Versicherungstrager.
Zusatzlich ist scc STADIP SILENCE ein
vollwertiges Verbund-Sicherheitsglas
nach DIN EN 12543.

Technische Regeln fiir die Verwendung von ab-
sturzsichernden Verglasungen des DIBt (01/03).

Technische Regeln fiir die Verwendung von
linienférmig gelagerten Verglasungen des DIBt
(08/06).

o

*** Landesbauordnungen der einzelnen Bundeslénder.




saG STADIP SILENCE®

I Technische Daten

[ schalldammwerte

Schalldammwerte
R, indB C C, Typ Dicke
Eine Insel der Ruhe — bei klarer, verzer-
36 -1 -4 s6G STADIP SILENCE 33.1 6 mm . . .
rungsfreier Durchsicht. Bei Innentrenn-
38 =il =3 sGG STADIP SILENCE 44.1 8 mm wanden dampft scc STADIP SILENCE
39 1 a 566 STADIP SILENCE 55.1 10 mm als Elnfach.glas den Schall a.uf bis zu
47 dB. In einer doppelschaligen Kon-
a0 2 = SGGISTADIP SILENCE 66.2 13mm struktion kdnnen Werte bis weit {iber
41 -1 -4 saG STADIP SILENCE 86.1 14 mm 50 dB erreicht werden.
42 -1 -3 saG STADIP SILENCE 88.1 16 mm
44 -1 -3 sGG STADIP SILENCE 1010.1 20 mm
45 -1 -3 saG STADIP SILENCE 1212.2 25 mm
Ohne s6G STADIP-SILENCE® 1x 56G STADIP-SILENCE® 2x 5GG STADIP-SILENCE®
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Wirkung von sac STADIP SILENCE im Isolierglas-Aufbau.

1. iStockphoto, Foto: Maciej Noskowski
2. iStockphoto, Foto: Lise Gagne

3. Tria Campus, Miinchen (DE), Architekt:
unbekannt, Foto: MKT Marketing-Kommuni-
kations-Team GmbH

4. Fotomontage CONMA Werbeagentur GmbH,
iStockphoto, Foto: René Mansi
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Besondere Losungen in Alt- und Neubau

B scc STADIP SILENCE im Fenster
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Ein Einfachfenster mit eingesetztem
(Schallddmme-)Isolierglas ist heute die
Standard-Konstruktion. Doch es wer-
den auch andere Losungen verlangt,
beispielsweise bei einer historischen
Bausubstanz oder modernen Glasfas-
saden. Fiir diese Falle lassen sich keine
pauschalen Schalldimmwerte ange-
ben, weil diese von der gesamten Kon-
struktion abhangen und sich im Einzel-
fall unterscheiden.

Doppelfenster

Bei dieser historischen Konstruktion
werden zwei Fensterfliigel hintereinan-
dergesetzt. Sind die beiden Fliigel da-

AT
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A 1x scG STADIP SILENCE®

NN

| 2

2x sGG STADIP SILENCE®

.

bei so miteinander verbunden, dass
man sie gemeinsam 6ffnen kann, spricht
man von Verbundfenstern. Wenn die
zwei Fligel unabhangig voneinander in
einem gewissen Abstand angeordnet
sind, handelt es sich um ein Kastenfens-
ter. Die relativ glinstige Schalldam-
mung kann bei Doppelfenstern durch
scG STADIP SILENCE noch einmal ver-
bessert werden.

Doppelschalige Konstruktionen

Bei dieser Konstruktion ist die duBere
Glashaut in einem Abstand vor der ei-
gentlichen Fassade angeordnet —ideal flr
innovative Liftungs- und Klimakonzepte.

Rahmenkonstruktion

Betrachtet wird eine Doppelverglasung mit

1x 566 STADIP SILENCE (wobei das Glas einen

Die Doppelschaligkeit und der groRe
Zwischenraum verleihen diesen Fassaden

prinzipiell gute Schallddmmeigen-
schaften, die durch scc STADIP SILENCE
weiter optimiert werden kénnen.

Schalldimmung im Vergleich

Bei der Verglasung sollten sowohl die
Schallddammkurve als auch der R -Wert
berticksichtigt werden. Glaser mit unter-
schiedlichem Glasaufbau kénnen zum
Beispiel in den verschiedenen Frequenz-
bereichen unterschiedliche Schalldam-
mungen haben, obwohl sie ein gleich
bewertetes SchallddmmmaR aufweisen.

Schallddmmwert von 45 dB erreicht) in einer
Rahmenkonstruktion aus Aluminium. Glas
und Rahmen erreichen zusammen einen
Schalldammwert von etwa 40,8 dB.

Schallddmmwert von Glas und Rahmen (dB)
]

w
vl

IS
[}

43 a4 a5 46 47 48 49

Schallddmmuwerte Glas (dB)

50 51 52

Schalldimmuwerte von Fenstern mit verschiedenen
Schallschutzverglasungen.

10 « sccSTADIP SILENCE



Gut kombiniert

BN Zusatznutzen

sac STADIP SILENCE Verglasungen kdnnen noch mehr. Denn der exzellente
Schallschutz kann mit weiteren Funktionen kombiniert werden:

Warmedammung

Durch eine optimale Warmedammung
reduziert sich der Heizenergieverbrauch
bis zu 70% gegeniiber Einfachglas. Die
Warme wird gleichmaRig im ganzen
Raum verteilt, ohne Kiltezonen. Das
Ergebnis: mehr Komfort bei deutlich
geringeren Heizkosten.

Sicherheit

scc STADIP SILENCE bringt bereits die
volle Sicherheit eines Verbund-Sicher-
heitsglases mit. Aber auch gesteigerte
Sicherheitsanspriiche konnen befriedigt
werden, wenn Personen oder Werte
besonders geschiitzt werden miissen.
Hierfur gibt es von Saint-Gobain spe-
zielle angriff- und einbruchhemmende
Glaser.

Sonnenschutz

Sonnenschutzglaser filtern das Son-
nenlicht und verhindern damit das
UbermaRige Aufheizen bei intensiver
Sonneneinstrahlung. Sie sorgen fiir
ein ausgeglichenes Raumklima und
senken splirbar Energiekosten —zum
Beispiel fir eine Klimaanlage.

Brandschutz

Um die Ausbreitung von Rauch oder
Flammen und die Hitzeentwicklung
zu unterbinden, gibt es spezielle
Brandschutz-Sicherheitsglaser von
Saint-Gobain. Sie kénnen sowohl im
Innen- als auch im AuRenbereich
eingesetzt werden.

Selbstreinigung

Ideal fiir groRe Fensterflachen oder
schwer erreichbare Dachfenster —
selbstreinigende und schmutzabwei-
sende Glaser nutzen die Natur, damit
Fenster langer sauber bleiben. Eine
Beschichtung sorgt dafiir, dass sich or-
ganische Verschmutzungen einfach
zersetzen und durch den Regen abge-
waschen werden.

1. Léwenbrdu, Miinchen (DE), Architekt: unbekannt,
Foto: MKT Marketing-Kommunikations-Team
GmbH

2. Mittelstandsmeile, Chemnitz (DE), Architekt:
Architekturbliro Andreas Richter, Foto: Christoph
Seelbach Fotografie

3. Siemens, Miinchen (DE), Architekt: unbekannt,
Foto: MKT Marketing-Kommunikations-Team

4. Inmagine, Foto: Westend61
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Zukunft' mit Glas

Eine starke
Partnerschaft mit

~ATTTm
SAINT-GOBAIN

GLASS

CLIMAplusSECURIT-Partner
c/o SAINT-GOBAIN GLASS
Deutschland GmbH
Viktoriaallee 3-5

52066 Aachen

Marketing-Service

Tel. +49 180 500 20 30 50*

Fax +49 180 500 20 30 51*

(*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunktarife konnen abweichen)
sgg-service@siebweb.de
www.climaplus-securit.com
GlassInfo:
glassinfo.de@saint-gobain.com

I SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT Ldrmschutzgldser

Sie finden die Lairmschutzglaser direkt in Ihrer Ndhe

Sie wollen mehr liber scc STADIP-Larmschutzglaser wissen? Unsere autorisierten
CLIMAplusSECURIT-Partner beraten Sie gern und entwickeln fiir Sie individuelle
Lésungen —von der Planung bis zur Realisation.
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Der Fachhandler in Ihrer Nahe:

566 STADIP SILENCE®, scG PLANILUX® und scc CLIMAPLUS® sind eingetragene Warenzeichen von SAINT-GOBAIN.
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