
Mit Sicherheit gebaut

DEFINITION MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS (MIG nach ÖNORM EN 1279) 
Eine mechanisch stabile und haltbare Einheit aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen  
oder mehrere Abstandhalter voneinander getrennt und im Randbereich hermetisch versiegelt ist.

ertl-glas.at

MIG 2017





Systematische Grundlage des Erzeugnisses

Die Verschleißfestigkeit und die wesentliche Eigenschaft wird sichergestellt durch:

• den Wasserdampfdiffusionsindex

• die Festigkeit des Randverbunds

• den Herstellprozess

• die eingehaltenen Normempfehlungen

• die erfüllte Anforderung an die Gas-Leckrate

6000 mm

3210 mm
 Abstandhaltersystem(e):  

 wärmetechnisch verbesserte Profile „warme Kante“ (oder AL)

 Randverbundsystem(e): 

 Polysulfid, Polyurethan, Silikon

 Selbstverständlich mit den üblichen ertex Sicherheitsglas-Vorprodukten kombinierbar.

Maximale Herstelldicke: 100 mm

2-Scheiben MIG 

Ug-Werte:
von 2,8 bis 0,9 W/m2K

3-Scheiben MIG
Ug-Werte:
von 1,0 bis 0,5 W/m2K 

Glasdicken und Glasaufbauten in Abhängigkeit mit Einbausituation!

Mehrscheiben-Isolierglas 
MIG 2017
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Technische Funktionalität  

auf hohem Niveau – der 

Nutzen für Anwender!

High-End Fertigungstechnologie MADE  
IN AUSTRIA stellt die normativ zulässige  
Gasverlustrate sicher.

Der kontrolliert hohe Automatisationsgrad 
bei der Erzeugung von ertl MIG 2017 
ermöglicht zuverlässige Wärmedämmung, 
oder anders ausgedrückt eine kalkulierte 
Leistungseinbuße nach 25 Jahren des 
Gebrauches von weniger als 0,1 W/m2K.

Fertigung

  Linien-Einlaufzone mit Glas-Waschmaschine 

  Wendeeinrichtung für beschichtetes Glas

 Zusammenbau- und Kontrollzone

 Flächenpresse mit Gasfüllstation 

 Auslaufzone nach Randversiegelung
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ÖKO Bilanz

EMISSIONEN BEI DER ERZEUGUNG: 
(„Ökologischer Fußabdruck“) 

   1 m2 Zweischeiben-Isolierglas =  
 31,4 kg CO2 Emission

   1 kg Rindfleisch =  
 15,3 kg CO2 Emission

Quelle: Saint Gobain Glass.

Vergleichszahlen

Alterung/Verschleiß

Die vorausgesetzte und erwartete mittlere Nutzungszeitdauer von ertl MIG 2017  
sind 25 Jahre. (Einfachglas gegen Außenbewitterung z.B. 80 Jahre)

Die Glasherstellung (erstarrtes Schmelzprodukt) ist sehr energieintensiv. Dank heraus-
ragender Eigenschaften des transparenten Baustoffs und dem Einsatz intelligenter 
Beschichtungen, welche Sonnenstrahlen im sichtbaren Bereich passieren lassen, 
langwellige Wärmestrahlung jedoch kontrolliert reflektieren, spart ertl MIG 2017 
der aktuellen Baureihe in der praktischen Nutzung mehr Energie ein, als zu dessen 
Herstellung eingesetzt wurde. Fazit: „Mehrscheiben-Isolierglas ist ein zuverlässiges 
Bauprodukt für Generationen“

Bauprodukt für Generationen

Fertigungsschritte: 

 Reinigung mit gekoppelter Fehler-Kontrolleinheit 

     Abstandhalterapplikation und visuelle Kontrolle
 

 Weitertransport nach Press-Füllvorgang 

 automatische Versiegelung mit Randverbunddichtstoff

 Schwerlast-Saughebeeinrichtung an Auslaufzone
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Anwendungsbereiche

Horizontalverglasung: Die Verwendung von 
extraweißem Glas im MIG verschafft visuelle 
„Leichtigkeit“.

Funktionsisolierglas für Dach und Wand  
mit  grafischer Gestaltung. 
(vogelfreundliche Maßnahme) 

Für Warenpräsentation hinter großflächigem 
Schallschutz-MIG wirkt die Verwendung von 
eisenoxydarmem extraweißem Floatglas effektiv.



Wir bringen ihr neues Glas.  

Aus erster Hand – direkt vom Erzeuger.

Wir haben die Antworten und die 
Lösung. „Von der Erzeugung bis zur 
Montage am Bau“. 

Für großformatige „Jumbo-Abmessun-
gen“ kommt der ERTL GLAS Großraum- 
Innenlader, ein Tiefbett-Sattelaufleger mit 
Laderaum-Idealmaßen von 13,6 Meter 
Länge und 2,7 Meter Innenhöhe (Tiefbett-
sektor 6,5 x 3,4 m) zum Einsatz. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die 
technischen Möglichkeiten zur Herstel-
lung und Transport von großflächigen 
Scheiben gleichermaßen hohe Ansprü-
che an die Baustellenlogistik (wie z.B. 
Zufahrtsmöglichkeit und Materialeinbrin-
gung) stellt. 

Gerne versorgen wir Sie mit unserem 
Know-how.

Transport & Logistik

ERTL steht für: „effektiv, reibungslose und termintreue Leistung”. 

Verladung eines Großformat-MWTG mit 
ertl MIG 2017. Beispiel: Gesamt 60 m2 

Fläche oder 2,5 to Gewicht (größte Glas- 
abmessung 5,3 x 2,5 m) werden präzise 
auf der Ladefläche abgesetzt.
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Vertrieb Deutschland
Florian Fuchs
fuchs@ertl-glas.at 
Tel.: +49/177/21 44 770

HOTEL EXEL****
Alte Zeile 14
A-3300 Amstetten
office@hotelexel.com
Tel.: +43/7472/25 888
Fax: +43/7472/25 888-25
www.hotelexel.com

ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT
Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten
info@ertl-glas.at
Tel.: +43/7472/62 700
Fax: +43/7472/64 472
www.ertl-glas.at

FILIALBETRIEB WAIDHOFEN/YBBS
Urltalstraße 13
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: +43/7442/52 568

EGGER GLAS GMBH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Gersdorf 105
A-8212 Pischelsdorf
office@egger-glas.at
Tel.: +43/3113/3751-0
Fax: +43/3113/3751-21

EGGER GLAS GMBH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Holochergasse 11
A-1150 Wien
office.wien@egger-glas.at
Tel.: +43/1/786 57 92
Fax: +43/1/786 57 92-13

ERTL GLAS STEKLO
PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.
Kolodvorska Ulica 22
SLO-1310 Ribnica
info@ertl-glas.si
Tel: +386 1 83 50 500
Fax: +386 1 83 50 510
www.ertl-glas.si

ERTL GLAS S.R.O.
Zděbradská 60
CZ-25101 Řičany-Jažlovice
info@ertlglas.cz
Tel.: +420 323637 480
Fax: +420 323637 485

ISOSKLO, SPOL. S.R.O.
Děbolín 51
CZ-377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 362 447
Fax: +420 384 363 001
www.isosklo.cz

WMA-GLASS S.R.O.
Školní 70
CZ-463 31 Chrastava
Tel.: +420 724 955 297
Fax: +420 482 720 020
www.wma-glass.cz
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