
V současné době již drátové a drátové zrcadlové sklo není považováno za 
„bezpečnostní sklo“. Všude tam, kde již neplatí ochrana stávajícího stavu nebo nejde o 
opravu původního prvku, by se mělo používat pouze normované vrstvené bezpečnostní 
sklo ertex, odpovídající současnému stavu techniky.

Zvláštní požadavek: U vodorovných zasklení, jejichž sklon je větší než 15°, musí být 
prokázána zbytková nosnost skla.

ertex Renaissance
Vrstvené bezpečnostní sklo ertex ve čtyřech různých optikách drátového a drátového zrcadlového 
skla, které si v případě rozbití zachovává zbytkovou nosnost.

S K U P I N A   P O D N I K Ů   E R T L   G L A SStavíme bezpečně

DOWNLOAD

Renaissance
vrstvené bezpečnostní sklo v optice drátoskla
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SKUPINA PODNIKŮ ERTL GLAS

ERTL GLAS AG
Prodej Německo
Florian Fuchs
fuchs@ertl-glas.at 
Tel.: +49 177 2144  770

ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT
Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten
Tel.: +43 7472 62700
info@ertl-glas.at
www.ertl-glas.at

POBOČKA WAIDHOFEN/YBBS
Urltalstraße 13
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: +43 7442 52568

EGGER GLAS GMBH
Gersdorf 170
A-8213 Gersdorf an der Feistritz
Tel.: +43 3113 3751-0
office@egger-glas.at
www.egger-glas.at

EGGER GLAS GMBH
Holochergasse 11
A-1150 Wien
Tel.: +43 1 786 57 92
office.wien@egger-glas.at

ERTL GLAS STEKLO
PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.
Kolodvorska Ulica 22
SLO-1310 Ribnica
Tel: +386 1 83 50 500
info@ertl-glas.si
www.ertl-glas.at

ERTL GLAS S.R.O.
Zděbradská 60
CZ-25101 Řičany-Jažlovice
Tel.: +420 323 637 480
info@ertlglas.cz
www.ertl-glas.at

WMA-GLASS S.R.O.
Školní 70
CZ-46331 Chrastava
Tel.: +420 724 955 297
objednavky@wma-glass.cz
www.wma-glass.cz

ERTL GLAS S.r.l
Via IV Novembre 57
I-38030 Roveré della Luna
Tel.: +39 0461 163 78 16
info@ertl-glas.it
www.ertl-glas.at
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Keramický černý digitální tisk na vrstveném 
bezpečnostním skle ertex. Tisk, podobný drátové 
vložce, umožňuje oboustranný pohled. Jednotlivé tabule 
mohou být volitelně normované ESG (kalené) nebo 
TVG (tepelně zpevněné). Barevné plochy jsou odolné 
vůči vlhkosti, nepoškrabatelné a oděruvzdorné a také 
rezistentní vůči kyselinám a louhům. Díky tenké vrstvě 
tisku lze snadno laminovat do VSG.

Design drátového skla – rovný Design drátového skla – vlnitý

Design drátového zrcadlového skla – vlnitý

Design drátového zrcadlového skla – rovný


