
Il vetro retinato e il vetro retinato riflettente non sono classificati oggigiorno come 
„vetro di sicurezza“. Laddove la salvaguardia dei diritti acquisiti non è più valida o 
quando non si tratta più di un intervento di manutenzione vero e proprio, si dovrebbe 
utilizzare più vetro stratificato ertex a norma in conformità allo stato dell’arte.

In modo particolare per le vetrate orizzontali con un‘inclinazione maggiore di 
15 gradi dovrà essere dimostrata la capacità di resistenza residua.

ertex Renaissance
Vetro stratificato ertex: quattro diversi effetti di vetro retinato e vetro retinato riflettente 
con una capacità di resistenza residua in caso di rottura.
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Renaissance
Vetro stratificato con effetto retinato
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Stampa digitale nera ceramica su vetro stratificato 
ertex. La stampa, simile a un inserto in rete, offre la 
possibilità di una visione da entrambi i lati. I singoli 
vetri possono essere a scelta vetri temprati (ESG) o 
semitemprati (TVG) a norma. Le superfici colorate sono 
stabili all’umidità, ai graffi, all’abrasione e resistenti 
ad acidi e alcali. Gli spessori di stampa ridotti ne 
consentono la classificazione in vetri laminati.

Effetto vetro retinato diritto Effetto vetro retinato ondulato

Effetto vetro retinato riflettente ondulato

Effetto vetro retinato riflettente dritto


