
Danes se žično in žično zrcalno steklo več ne smatrata kot varnostni stekli. Uporabita 
se lahko zgolj, če na objektu več ne obstaja zahteva po varnostnem steklu oziroma gre 
za zamenjavo poškodanega stekla. V vseh drugih primerih se mora za zagotavljanja 
varnosti uporabiti ertex varnostno lepljeno steklo, ki ustreza sodobnim standardom in 
tehničnim zahtevam.

Pri horizontalnih zasteklitvah z naklonom večjim od 15 ° je potrebno dokazovanje 
nosilnosti obremenitev.

ertex Renaissance
ertex ertex varnostno lepljeno steklo v štirih različnih izvedbah v žično in žično zrcalnem izgledu, 
ki v primeru loma ohrani nosilnost.

S K U P I N A   E R T L   G L A SZgrajeno varno

DOWNLOAD

Renaissance
Varnostno lepljeno steklo v izgledu žičnega stekla
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Črni keramični digitalni tisk na ertex lepljeno varnostno 
steklo. Tisk, ki je podoben žičnemu steklu omogoča 
pogled iz obeh strani. Posamezna stekla so, v skladu 
s standardi, lahko izdelana iz varnostno kaljenega 
stekla (ESG) ali iz delno kaljenega stekla (TVG). 
Barvne površine so odporne na vlago, praske in drugo 
obrabo, prav tako imajo odpornost na kisline in luge. 
Tanek nanos barve digitalnega tiska omogoča lepljenje 
takšnega stekla v lepljeno varnostno steklo.

Ravno žično steklo Valovito žično steklo

Valovito žično zrcalno steklo

Ravno žično zrcalno steklo


