2019 WALK

Begehbares Verbund-Sicherheitsglas

> ertex WALK VERBUND-SICHERHEITSGLAS VSG

Begehbare Horizontalverglasung aus VSG (ONORM EN ISO 12543) mit iblicher Nutzung durch Personenverkehr.
Fir Treppen, Podeste, Stege und Abdeckungen von Lichtschéchten.
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ertex WALK

Begehbares Verbund-Sicherheitsglas mit Gblicher Nutzung durch
Personenverkehr. Glasaufbau und Ausstattung im Zusammenhang

mit Glasgeometrie, Lagerung und Nutzung

Produktdaten
Definition

ertex WALK wird aus mindestens

zwei Einzelscheiben, durch Verlegen von
zdhelastischer hoch reif3fester PVB-Zwi-
schenschicht im genormten VSG-Her-
stellprozess (ONORM EN 14449), im
Autoklavverfahren zu einer festen Einheit
verbunden. ertex WALK erfillt die
normierten Bedingungen von VSG fir
Horizontalverglasungen.

Begriffsdefinition nach ONORM B 3716
Teil 4:

Begehbare Verglasungen

Verglasungen mit iblicher Nutzung

durch Personenverkehr. Die Verglasungen
sind ausschlieBlich in VSG mit einer zuséitz-
lichen VerschleiBBschicht auszufihren, die
hinsichtlich Tragsicherheit keine Relevanz
aufweist. Die Verschleif3schicht darf fir

die Nutzungskategorien A und B (gem.
ONORM B 1991-1-1) entfallen.

Gebrauchstauglichkeit

Grundsétzlich ist das tragende Paket
Verbund-Sicherheitsglas nach ONORM
EN 14449 aus normal gekihltem
Kalk-Natronsilicatglas (Float) oder

aus teilvorgespanntem Kalknatronglas
laminiert.

Die in den Tabellen eingetragenen Glas-
art- und Typendicken stellen Empfehlungen
fir allseitig an den Kanten durchgehend
linienférmig gelagerte Platten dar.
Zugrunde gelegt sind die Nutzlasten aus
Eurocode1, Eigengewicht, Gleichlast und
Einzellast, sowie die Auflagerungsbedin-
gungen der geltenden Normen.

Die Kanten bei ertex WALK sind in der
Regel matt geschliffen. Andere Kanten-
bearbeitungen (nach ONORM B 3725)
sind im Einzelfall anzugeben.

Trotz der Kantenbearbeitung sind
fertigungsbedingte MaBtoleranzen zu
beriicksichtigen. Die Einzelkanten werden
vor der Lamination bearbeitet. Bitte geben
Sie die Sichtkanten an.

Technische Daten

> Glasdicken (Standardaufbauten):
von 25 mm bis 53 mm

> HerstellgréBen:
max. 1600 x 3000 mm
min. 300 x 550 mm
(Dartberhinausgehende Formate
bitte auf Anfrage)

> Seitenverhdaltnis:
<1:20

» Maximalgewicht
je Stiickeinheit:
700 kg

Nutzungssicherheit

Die konkrete Vorgabe einer benétigten
Verschleif3schicht, wie auch die Entschei-
dung hinsichtlich rutschhemmender Maf3-
nahmen sind zu vereinbaren und deshalb
Teile der Planung und Beauftragung.

Das Baurecht und ONORM B 1600_Bar-
rierefreies Bauen sehen zur Vermeidung
von Rutschunfdllen vor, dass Bauwerks-
zugéinge sowie Gange und Treppen in
allgemein zugdnglichen Bereichen Uber
eine ausreichend rutschhemmende Ober-
flache zu verfigen haben.



n ertex WALK Art: 4.0—-2.0 n ertex WALK Art: 3.0—3.0

4-seitig durchgehend linienférmig gelagerte Scheiben 4-seitig durchgehend linienférmig gelagerte Scheiben

» Fir Wohnflachen > Fir Burofldchen und Flachen mit Tischen
(VerschleiBschichte nach ONORM B 3716-4 verpflichtend)
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Beispiele: Beispiele:
Al Flachen von Rédumen in Wohngebduden und Wohnhéusern, und Raume mit B2  Biroflachen in Birogebduden — aber nicht fir Zugangsflachen
wohnaffiner Nutzung in bestehenden Geb&uden C1  Flachen mit Tischen u. dgl., z. B. in Cafés, Restaurants, Speisesélen,

A2 Flachen von nicht ausbaubaren, begehbaren Dachbsden Lesezimmer, Empfangs- und Unterrichtsréume von Schulen.

B1  Biroflachen in bestehenden Gebduden

VerschleiBschicht optional

In Teilbereichen sieht der Eurocode noch feinere (z.B. sechs Untergruppen in NK C) Lastabstufungen vor. Im Auftragsfall, nach Klarheit
der tatsachlichen Nutzungsbedingung, kénnen Glasaufbauten von ERTL GLAS AG durch Berechnung nachgewiesen werden.

ertex WALK Art: 4.0-2.0

Trittstufe fur Wohnfléchen (auf Interior beschrdnkt)

VSG/TVG ohne VerschleiBschicht Mit Oberfitichenrutschhemmung E

Ldnge L [mm] zwischen Aufiager Typ Typ <
N

>300-L-<700 33TS 417/4 N

>701 - L-<900 371S 451/4 < L >

>901 - L - <1200 591 s 2-seitig an gegeniberliegenden Breitenkanten gelagert

Randemail ist (nach vorheriger Vereinbarung) méglich!
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4-seitig durchgehend linienférmig gelagerte Scheiben

» Fir Zugangsflachen und fir Flachen mit
Personenansammlungen
(VerschleiBschichte nach ONORM B 3716-4 verpflichtend)

ertex WALK Art: 5.0-5.0

4-seitig durchgehend linienférmig gelagerte Scheiben

» Fir Fléichen mit méglicher hoher Personenfrequenz, fir Flachen
mit moglichen kérperlichen Aktivitdten, und méglichem Menschenge-
drénge (VerschleiBschichte nach ONORM B 3716-4 verpflichtend)
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Beispiele:

C2  Flachen von Réumen mit fester Bestuhlung, z.B. in Kirchen, Theatern,
Konferenzréumen, Versammlungshallen, Bahnhofwartesdlen

C3.1 Zugangsflachen von Rdumen ohne Hindernisse f.d. Beweglichkeit von
Personen, Fléchen mit méBiger Personenfrequenz

C4  Flachen v. Tanzsdlen, Turnsdlen und Bilhnen

D1 Verkaufsflachen in Einzelhandelsgeschdften

Bei Trittstufen ist der Tabellenwert L die freie Stitzweite
zwischen zwei Auflagern unter Beriicksichtigung der
notwendigen Mindestauflagerbreite.

Auf die Einhaltung der weiterfihrenden baurechtlichen
Vorgaben, Richtlinien und Gesetze (z.B. Rutsch-, Kipp-, und
Lagesicherung, Steigverhdlinisse, Mindestbreiten, ...) wird
hingewiesen.

Beispiele:

C3.2 Zugangsfléichen in dffentlichen Gebduden, Schulen und Verwaltungsgebduden,
Hotels, Krankenhdusern, Bahnhofshallen

C5  Zugangsbereiche und Fléchen (Decken) in Geb&uden mit sffentlichen
Veranstaltungen, wie Konzertsdlen, Sporthallen, Vorplatze und Bahnsteige

D2  Flachen in Kaufhdusern




Anwendungsbereiche

Anforderungen an die Ausfiihrung

Die Unterkonstruktion und Glasauflage
muss eben, verwindungsfrei und biegesteif
sein. Der Randeinstand der linienférmig
gelagerten Scheiben muss mindestens
30mm betragen; abweichend davon

ist bei vierseitiger Lagerung und einer
Stitzweite von <400mm 20 mm Auflager-
breite ausreichend. Die Verglasung muss
mit den Auflagerungen so verbunden sein,
dass ein selbstandiges Verrutschen oder
Abheben ausgeschlossen werden kann.

C2: Flachen mit méBiger Personenfrequenz in

Ausstellungsréumen

Als druckstabile Auflage/Zwischenlage ist
vorzugsweise Silikonband (ShoreA 60-80)
oder Neoprenestreifen zu verwenden. Die
Auflage muss in der Lage sein, Dickenun-
terschiede im Rahmen oder Toleranzen
ausgleichen zu kénnen. Keinesfalls darf

hart werdendes Material eingesetzt werden.

Fugenabstande bzw. Distanzen zwischen
Glas und Konstruktion sollten > 5mm

betragen. Fugendichtung mit VSG-veriragli-

chem, dauerelastischem Dichtstoff — vor-
zugsweise Silikon.

Um das Glaspaket vor unkontrollierter
Warmestrahlung zu schitzen, ist kon-
struktiv fir ausreichende Beliftung des
Zwischenraumes zu sorgen.

Warnung: zu breite Glasauflager
bedeuten Gefahr von lokaler thermischer
Uberbelastung.

ertex WALK kann auch aus Scheiben mit
hoherer Temperaturbestandigkeit (TVG)
aufgebaut werden.

C3.2: Zugangsflache mit méglicher hoher
Personenfrequenz




Oberfldchenrutschhemmung

ertex PRINT keramischer Siebdruck mit rutschhemmender Funktion
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Ornamentglas mit rutschhemmender Funktion

Madras® Madras® Madras® Madras®
Pixel Transparent* R1O  Punto Transparent” RIO  Grid XP R13  Diamond Plate RT1

* auch mit Satinatoeffekt méglich (in diesem Fall: R11)

Mit Ornamentglas Madras® erhdhen sich die nominalen Dicken (siehe Indexzahlen) um 2mm.

Farben und Optik Nachweise

Designfarben kénnen grundsatzlich aus Gewinschte Blickdichtheit, Lichtstreueffekte  Klassifizierung der Rutschhemmung:

dem ertex PRINT Standardfarbprogramm  und/oder Farbakzente sind mit Einsatz von  Die Bewertung wird gemaf3 BGR 181

gewdhlt werden. Aus Griinden der matten oder farbigen PVB-Zwischenschich- ~ und oder DIN 51130 durchgefihrt. Auf

Abniitzungsbeanspruchung empfehlen wir ~ ten (z. B. ertex VSG Spekiral) méglich. Anforderung werden die Eigenschaften

gedeckte Farbtdne zu verwenden. mit Prifbericht nachgewiesen.

Grundsdatzlich besteht das Funktions- Tragsicherheit

paket aus klar durchsichtigem, farblosem Zum Nachweis der statischen Eignung

Floatglas oder teilvorgespanntem Floatglas werden im Einzelfall die Diagrammwerte
herangezogen.

mit fransparenten PVB-Zwischenschichten.
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EGGER GLAS GMBH

Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Gersdorf 105

A-8212 Pischelsdorf
office@egger-glas.at

Tel.: +43/3113/3751-0

Fax: +43/3113/3751-21

EGGER GLAS GMBH

Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Holochergasse 11

A-1150 Wien
office.wien@egger-glas.at

Tel.: +43/1/786 57 92

Fax: +43/1/786 57 92-13

ERTL GLAS STEKLO
PROIZVODNJA STEKLA D.0.0.
Kolodvorska Ulica 22

SLO-1310 Ribnica
info@ertl-glas.si

Tel: +386 1 83 50 500

Fax: +386 1 83 50 510
www.ertl-glas.si

ERTL GLAS S.R.O.
Zdébradska 60

CZ-25101 Ri¢any-Jazlovice
info@ertlglas.cz

Tel.: +420 323637 480
Fax: +420 323637 485

ISOSKLO, SPOL. S.R.O.
Débolin 51

CZ-377 01 JindfichOv Hradec
Tel.: +420 384 362 447
Fax: +420 384 363 001

www.isosklo.cz

WMA-GLASS S.R.O.
Skolni 70

CZ-463 31 Chrastava
Tel.: +420 724 955 297
Fax: +420 482 720 020

www.wma-glass.cz

ertl-glas.at
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